
Edyxo - 50
Edyxo®, förmålad galvaniserad stål med ett härdande polyester-flerskiktsfärgskikt på 50µm, polymeriserat vid hög temperatur. Denna beläggning har mönster som trä, patina eller den
blomstrande galvaniseringen från förr. Edyxo® kan användas i mycket soliga och marina miljöer, såsom Karibien, dock ej vid strandlinjen.

Denna beläggning har alla egenskaper för en samtida och kreativ arkitektur
Utöver dessa originella estetiska effekter har Edyxo® utvecklats för att säkerställa fasadens hållbarhet
Utmärkt motståndskraft mot ultraviolett strålning, även vid användning i Västindien
Utmärkt korrosionsskydd tack vare ett högpresterande färgsystem förstärkt med ett skyddslack

Contact us
 

https://amc-ncm-dev.ufoo.consulting/sv
https://amc-ncm-dev.ufoo.consulting/sv/color-coatings?organic_coating%255B1746%255D=1746
https://amc-ncm-dev.ufoo.consulting/sv/projects/almere-brandstation
https://amc-ncm-dev.ufoo.consulting/sv/projects/firestation-loosdrecht




Egenskaper

Dokument
Begär information

Relaterade projekt

Almere Brandstation
Offentlig

Nederländerna

Netherlands

Edyxo® Vulcano 73VU

Edyxo®

https://amc-ncm-dev.ufoo.consulting/sv/form/contact


Firestation Loosdrecht
Offentlig

Nederländerna

Loosdrecht

Edyxo Galena 79AZ

Edyxo®
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